Ficha Tecnica

Sanro Silver Sense

Descri¢cao

Luva confeccionada em latex natural, interior liso clorinado e palma antiderrapante.

(] (] ~
Atributos Aplicacoes
Confeccionadas em latex natural, possuem interior Indicadas para a utilizagao em tarefas que necessitem de prote¢do mecénica, quimica
silver e palma antiderrapante para maior aderéncia e/ou bioldgica nos seguintes segmentos: conservacgao e limpeza, uso doméstico,
no manuseio de objetos lisos ou escorregadios. construcao civil, jardinagem, servicos gerais, agroindustria e pesca, manuseio de
Proporcionam maior protecao mecanica. produtos quimicos e servicos de pintura.

Tamanhos disponiveis e codigos
Modelo Silver Tamanho Cédigo EAN DUN 14
Material latex natural P (6) 281960202 7896243127214 17896243127211
Acabamento na palma antiderrapante M (7) 282960202 7896243127221 17896243127228
Y T silver G (8) 283960202 7896243127238 17896243127235
Formato anatamico
Cor azul
COmPITELD Stom embalada individualmente
Espessura 0,50 mm Embalagem N
CA 40.134 caixa com 100 pares

Certificagdo

- QUADRO DE DESEMPENHO
Mecanico . . . . . .
Ensaios Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
ISO 23388:2018 1 RESISTENCIA A ABRASAO (ntmero de ciclos) > 100 >500 | >2000 | = 8000
1 RESISTENCIA AO CORTE POR LAMINA (indice de corte) >12 >25 >5 >10 >20
1 RESISTENCIA AO RASGAMENTO (N) =10 > 25 = 50 =75
1 RESISTENCIA A PERFURACAO (N) > 20 > 60 > 100 > 150
111X Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D Nivel E Nivel F
X Corte - Método TDM (N)
2 5 10 15 22 30
.. QUADRO DE DESEMPENHO
Quimico PERMEACAOQ
Biolai * Oferece protegéo
’ TEMPO DE . 10l0gico contra microrganismos
cop AGENTE QUIMICO NSO | umi [(’rﬁm) DESEMPENHO Degr(‘;‘/d)“‘?“ (bactérias e fungos).
OBTIDO (0 a 6) ° *  Aprovada nos ensaios
ABNT NB|;||P38 :744:2018 NI I e o ) m ABNT NBR de vazamento segundo a
etano -00- - -0
o IS0 374-5:2018 . /rj\ormg tISO .374 2:2019.
— K | Hidroxido de sodio 40% 1310-73-2 >480 6 -8 resisiencia a
— - penetracao foi
A L [ Acido sulfurico 96% 7664-93-0 82 3 65 avaliada em condigoes
P . laboratoriais e se
M | Acido nitrico 65% 7697-37-2 >480 6 14 relaciona somente &0
AKLMNOPT N | Acido acético 99% 64-19-7 108 3 -32 corpo de prova ensaiado.
0 | Hidroxido de aménio 25% 1336-21-6 >318 5 31 Virus : \’:‘I,";‘Ssensa'ad" conira
P | Peréxido de hidrogénio 30% 7722-84-1 >480 6 -34
T | Formaldeido 37% 50-00-0 >480 6 -34

Luva aprovada conforme norma ISO 21420:2020 Grau de destreza: Nivel 5
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Instrugoes de uso

* Verifique o tamanho correto das suas maos e da luva, a fim de evitar acidentes e fadiga excessiva.
* Antes do uso, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeicoes.

 Recomenda-se retirar anéis, pulseiras e/ou adornos, para evitar danos a luva.

* Lave as maos com agua e sabao antes e apos o uso da luva.

* Calce as luvas com as maos limpas e secas.

Conservagado de produto

* Transporte e armazenagem: manter este produto protegido do calor, umidade e da luz.

* Ap6s usar as luvas, lave bem suas superficies externa e interna utilizando agua e sabao neutro. Deixe-as secando pelo avesso, penduradas com o
punho para baixo, na sombra e longe de calor.

* Substituir as luvas imediatamente quando observados rasgos, furos ou qualquer outro dano que comprometam as caracteristicas do produto.
Descarte as luvas usadas em local apropriado, conforme normas de sanitiza¢do vigentes.

* Para calcar a luva, coloque a méo na parte interna e puxe o punho em dire¢do ao braco até os dedos se encaixarem. Para retirar, puxe pelos
dedos e, em seguida, pelo punho.

Cuidados

» Utilize apenas para o(s) risco(s) indicado(s).

* Proibido uséa-las quando houver risco de prender a mao em partes moveis de maquinas.

* As informages abaixo nao refletem a duragéo real da prote¢éo no local de trabalho e a diferencia¢@o entre misturas e produtos quimicos puros.

* A resisténcia ao produto quimico foi avaliada em condi¢des laboratoriais a partir de amostras retiradas somente da palma (exceto em casos onde
a luva for maior ou igual a 400 mm de comprimento, em que o punho também é ensaiado) e relacionado apenas ao produto quimico ensaiado. Pode
haver diferencas se e produto quimico for usado em uma mistura.

* Recomenda-se verificar se as luvas sao adequadas ao uso pretendido, porque as condi¢cdes no local de trabalho podem ser diferentes das
condicdes de ensaio dependendo de temperatura, abrasao e degradacéo.

* Quando utilizadas, as luvas de protecao podem fornecer menor resisténcia ao produto quimico perigoso em razdo de mudancas nas propriedades
fisicas. Movimentos, pressao, fric¢do, degradacao causada por contato com produto quimico etc., podem reduzir o tempo real de uso de forma
significativa. Para produtos quimicos corrosivos, a degradacao pode ser o fator mais importante a ser considerado na sele¢ao de luvas resistentes a
produtos quimicos.

Observacoes

Validade: 3 anos da data de fabricag@o, enquanto a embalagem nao for aberta, ou exposta a fontes de luz e calor. As luvas nao sao indicadas para
USO ou exposicao prolongada a solventes, oleos ou graxas.

CONTEM LATEX DE BORRACHA NATURAL

Atencao: Este produto pode causar reagoes alérgicas em pessoas sensiveis ao latex de borracha natural.

Efeitos secundarios: Seu uso causa reducao de sensibilidade tatil.

FABRICADO POR: MATRIZ: Av. Trés de Maio, 307 - Sao Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

® FABRICA DE ARTEFATOS FILIAL: Rua Horacio Manley Lane, 440 - Area 1 - Bairro Marmeleiro - Sao Roque/SP - CEP 18131-770-CNPJ: 70.939.574/0002-96
DE LATEX SAO ROQUE LTDA. | INDUSTRIA BRASILEIRA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR Para mais informagﬁes e E E

www.luvassanro.com.br ficha técnica, consulte o

e-mail: latex@latexsr.com.br . r

0800 721 5050 / Fone: (11) 4713-5000 nosso site: O

Caixa Postal 1750 - CEP 18130-971 - S&o Roque/SP www.luvassanro.com.br



